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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

C€

Il fabbricante : GREEN POWER SYSTEMS s.r.l.
localita Maiano- 61028 Caprazzino di Sassocorvaro (PU) - ITALIA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA MACCHINA DI SEGUITO DESCRITTA:

Denominazione generica Gruppo elettrogeno mosso da
motore a combustione interna
Modello GP33 S/I-A
Matricola 162367
Anno di fabbricazione 2013
Potenza elettrica (kW) 24
Definizione macchina Rif. Allegato |, n. 45
Direttiva 2000/14/CE

E CONFORME ALLA DIRETTIVE COMUNITARIE INERENTI:

MACCHINE COMPATIBILITA BASSA TENSIONE | EMISSIONE ACUSTICA
ELETTROMAGNETICA MACCHINE DESTINATE
ALL'APERTO
2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE 2000/14/CE
D.Lgs.262/02

E PER QUANTO APPLICABILI ALLE NORME ARMONIZZATE:
EN ISO 12100-1:2003/A1 :2009 EN 61000-6-1:2007 EN 60439-1-1999 EN ISO 8528-10:1998
EN ISO 12100-2:2003/A1/2009 EN 61000-6-3:2007 EN 60439-1/A1:2004
EN ISO 14121-1:2007

Per la valutazione della conformita alla direttiva 2000/14/CE é stata applicata la procedura 2 allegato VI.
Organismo notificato;: ECO S.p.a. via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) ltalia

Livello di potenza acustica misurata su un’apparecchiatura significativa 93 dB(A)

Livello di potenza sonora garantito di 95 dB(A)

Inoltre dichiara il sig. Brugnettini Raffaele, in qualita di Legale rappresentante della stessa, persona autorizzata

a costituire il fascicolo tecnico.
GREEN POWER S.p.a.

Redatto a Sassocorvaro il 14/09/2013 Il Irgale rappresentante

GREEN POWER SYSTEMS s.r.l.
locahita Maiano- 61028 Caprazano di Sassocorvaro (PU) - TTALY
L 3907227264 i ra -1 -390722 720092
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COLLAUDOTEST RESULT UNI

EN ISC 9001:2008

Rapporto N Collaudo: Finale
Test report N Test results: Works test
2544/13
Modello / Genset model Codice / Code Matricola / Serial N
GP33 S/I-A 00299BM 162367

Motore - Moltiplicatore / Engine Type-Gearbox

Matricola /Serial N

lveco F32 AMIA

0147059

Alternatore / Alternator Type

Matricola /Serial N

Mecc Alte ECO28-VL/4 0001697477
CARICO DURATA TENSIONE | CORRENTE | FREQUENZA PROVE E COLLAUDI POS | NA
LOAD LOAD VOLTAGE AMPERAGE FREQUENCY FUNCTIONAL TESTS
(kw) DURATION %) (A) (Hz)
(min)
PROVA D] TENUTA DEL SERBATOIO (FUEL !
0 5 401 0 s2.0  [[lERove st ® (O
PRESENZA TENSIONE PRESE(SOCKETS M
5 10 402 7 SL7 VOLTAGE CONTROL) . o
CONTROLLO MAGNETOTERMICI (CIRCUIT 7
10 10 402 14 51.5 s s ®
CONTROLLO DIFFERENZIALE (EARTH )
20 10 401 29 51 FAULT DEVICE TEST) C .
VERIFICA PROTEZIONI MOTORE (ENGINE (Y
25 10 400 36 506 PROTECTIONS CONTROL) . 5
VERIFICA FUNZIONAMENTO STRUMENTI 3
0 10 402 / 523 (INSTRUMENTS CONTROL) . C
COLLAUDO PANNELLO AUTOMATICO . (M
(AUTOMATIC PANEL TEST) =
VERIFICA PREDISPOSISZIONE COMANDO A| () .
DISTANZA (AMF SOCKET TEST) .
VERIFICA SENSO CICLICO DELLE FAS] ® O
(PHASES SEQUENCE CONTROL) :
VERIFICA SCALDIGLIA ACQUA (WATER (_) .
HEATER CONTROL) N .
CONTROLLO CHIAVI E LIBRETTI (KEYS ® M
AND ISTRUCTION HANDBOOK CONTROL) -
Tipo di centralina Matricola POMPA ESTRAZIONE OLIO (OIL PUMP) ® @)
Control unit model Serial N
INDICATORE LIVELLO (FUEL LEVEL D]
BE42 M.F.M INDICATOR) ® C
Tipo di gallegiante Tipo discandiglia | CONTROILO vISVO VERNICIATURA | @) | (1)
Fuel level model Preheater model
CONTROLLO VISIVO FINALE (FINAL (3
EUROSWITCH 20 / O S ®
CLIENTE / CUSTOMER

CARLO GAVAZZI IMPIANTI SPA

NOTE / NOTES

Quadro commutazione N 15915

IL. COLLAUDATORE: NICOLAS
OPERATOR:

moDo413

DATA:
DATE:

14/09/2013
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